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HORMIGONES GRANEN, S.L.
Carretera Fraella s/n Granén Huesca (Espana)

07

N° CERTIFICADO 001-ANGUES-2013/07/01

EN 12620:2003

Fecha: 07/02/2018

ARIDOS PARA HORMIGONES Edicion: 6
Tamaiio de las particulas Denominacio (d/D) AGR6/12C-SL
Granulometria Categoria / Tolerancia Gc 85/20
Forma de las particulas Categoria Flyo
Densidad de particulas particulas < 4 mm Valor declarado N.A.
sélidas particulas > 4 mm Valor declarado 26+0,1
L. Contenido en finos Categoria fis
Limpieza - - -
Calidad de los finos (EA o MB) Categoria N.A.
Resisgencia a‘la fragmentacion de los aridos gruesos Categoria LAy,
(1 os Anaeles
F?e_sistencia al dgsgaste del Categoria NA.
arido grueso (Microdeval)
Coeficiente de pulimiento )
. . acelerado (aridos para capas Categoria N.A.
Resistencia al R
pulimiento,abrasion y Coeficiente de abrasion )
desgaste superficial del arido (aridos Categoria N.A.
nara canas de rodadura)
Abrasidn por neumatico i
claveteado (aridos para capas Categoria N.A.
de rodadiura)
Composicion quimica (descripcion petrografica) Valor declarado CALIZAS Y ARENISCAS
Cloruros Valor declarado <0,01 %
Sulfatos solubles en acido Categoria AS,;
Azufre total Cumple o no cumple el valor CUMPLE
umbhral
Contaminantes ligeros Cumple o no cumple el valor CUMPLE
umbhral
Contenido quimico Contenido en carbonato célcico
del arido fino (para Valor declarado N.A.
revestimientos vy pavimentos)
Contenido en substancias que
alteran la velocidad del Cumple o no cumple el valor
fraguado y endurecimiento del umbral CUMPLE
hormigdn (acido himico,
fliniica ancavua martara)
Estabilidad en volumen Retraccién por secado cumple o no CZ”"’/D/E’ el valor N.P.D.
Lunnra,
Reactividad alcali-silicato Valor declarado NO REACTIVO
Absorcion de agua particulas < 4 mm Valor declarado N.A.
9 particulas > 4 mm Valor declarado (0,8+0,1) %
Durabilidad frente al hielo y deshielo del arido Categoria N.P.D.
AIUCSO -
N.P.D: Prestacion No Determinada / N.A.: No Aplica
14 12,5 10 8 6,3 5
CURVA TIPICA . y
100,0% 99,5% 86,0% 48,9% 14.2% 4,9%




